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GUÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CALDERAS

La mayoría de las calderas no tienen una eficiencia del 100%, ya que cerca del 20% del calor generado se pierde.

Las pérdidas de calor pueden aumentar hasta el 30% o más si la caldera no tiene un buen mantenimiento o no se opera correctamente.

Esta guía trata de la manera en la que Ud. calienta el agua y le muestra distintas acciones que puede emprender para reducir costes. Los ahorros obtenidos calentando el agua eficientemente contribuirán a aumentar los beneficios de su organización.

Por razones de seguridad, las calderas deben ser mantenidas en la mejor condición posible.

Las acciones que se especifican en esta sección debieran formar parte de un programa global que le ayude a ahorrar energía y dinero. Puede llevar a la práctica tantas de estas acciones como desee, ¡cuantas más realice, más dinero ahorrará! 

	OPORTUNIDAD
	RAZÓN
	ACCIÓN

	1.- ¿Se inspecciona periódicamente su caldera?
	· Las calderas que trabajan con poca eficiencia conllevan importantes costes económicos.

· Las comprobaciones periódicas detectan los problemas rápidamente.
	· Mande inspeccionar la caldera periódicamente. Inspeccione los siguientes puntos:

· Las luces de alarma;

· Signos de fugas en las tuberías, válvulas, acoples y caldera;

· Olor a gas;

· Daños y marcas de quemado en la caldera o chimenea;

· Ruidos anormales en las bombas o quemadores;

· Bloqueos de los conductos de aire.

	2.- ¿Está la sala de calderas debidamente ventilada con todas las persianas o conductos abiertos y no obstruidos?
	· Las restricciones en el suministro de aire a la caldera reducen la eficiencia debido a una combustión incorrecta.

· La ventilación inadecuada puede contribuir a la emisión de gases potencialmente peligrosos, por lo tanto, la ventilación adecuada de la sala de calderas es también un asunto de salud y seguridad.
	· Haga inspecciones periódicas para asegurarse de que las aberturas de ventilación están libres en todo momento.

· Si tiene dudas asesórese profesionalmente.

	3.- ¿Inspecciona periódicamente su sistema parar ver si tiene fugas?
	· Los sistemas con fugas necesitan ser compensados con agua. La adición de agua produce corrosión, depósitos y pérdida de eficiencia.
	· Inspeccione el tanque de expansión y alimentación periódicamente. Si se oye la entrada de agua a través de la válvula de llenado, entonces el sistema tiene fugas.

· Si sospecha que hay fugas, llame inmediatamente a un especialista para que las arregle.


	4.- Si tiene una instalación con varias calderas, ¿apaga las calderas superfluas cuando hace buen tiempo?
	· Las instalaciones con varias calderas se diseñan para cubrir los niveles máximos de demanda (que generalmente se producen en invierno).

· Mantener todo el sistema funcionando cuando hace buen tiempo es una pérdida de dinero.


	· Cuando hace buen tiempo apague las calderas superfluas.

· Cierre las válvulas aislantes para que el agua no pase por ellas.

· Marque las calderas y válvulas indicando que están aisladas.

· No olvide volverlas a abrir antes de volver a arrancar las calderas.

	5.- Si tiene una instalación con varias calderas, ¿solo usa las menores en verano?
	· Las calderas grandes pierden más calor que las pequeñas.
	· Durante el verano, solo use la caldera de menor tamaño para generar agua caliente sanitaria.

	6.- Si tiene una instalación con varias calderas, ¿ha instalado controles de secuencia para estas?
	· En un momento dado y para evitar malgastar calor, solo debe encenderse el mínimo número de calderas.
	· Compruebe que no se encienden y apagan todas las calderas simultáneamente.

· Ajuste los termostatos individuales para que se enciendan en un rango que aumente desde 60ºC a 85ºC. De esta manera se asegura que el número mínimo de calderas se encenderá para cubrir la demanda.

· Estudie instalar controles secuenciales.

	7.- ¿Apaga las calderas y sus llamas piloto durante el verano?
	· Dejar las calderas encendidas durante el verano es conlleva importantes costes económicos.

· Los pilotos de las calderas de gas consumen cantidades importantes de gas.
	· Disponga que alguien apague las calderas y pilotos durante el verano y los vuelva a encender cuando haga falta (automatización).

	8.- ¿Ha comprobado si las calderas se encienden aunque no haya demanda de calefacción en las zonas de trabajo?
	· Las calderas se encienden aun cuando el termostato de la sala, o temporizador, apaguen la bomba. Esto conlleva un gasto adicional en periodos en los que no hay demanda de calor.
	· Disponga que se instalen nuevos circuitos (cableado) para que el termostato y el temporizador de calefacción apaguen tanto las bombas de circulación como las calderas.


	9.- ¿Se revisan las calderas periódicamente por profesionales?
	· El aumento de los depósitos de la combustión disminuye la eficiencia de la caldera.

· Una combustión mal ajustada reducirá la eficiencia de la caldera
	· Las calderas y los quemadores deben ser limpiados y revisados periódicamente por un técnico cualificado.

· La revisión debe incluir una comprobación de la eficiencia de combustión y el ajuste de la proporción aire / combustible del quemador para obtener la eficiencia óptima.

· Indique al técnico que maximice la eficiencia de la caldera y que le presente una hoja de ensayos con los resultados.

Coste aproximado: de 90,15 € a 150,5 € por caldera.

	10.- ¿Controla las prestaciones de sus calderas? 
	· Los depósitos de la combustión aumentan las temperaturas de los humos en las chimeneas. Ésto indica una pérdida de calor importante en la caldera.

· Los depósitos calcáreos del agua también pueden causar un aumento de temperatura de los humos.
	· Estudie instalar un termómetro en la chimenea. La caldera necesita limpiarse cuando la temperatura máxima de los gases en la chimenea aumente más de 40ºC sobre la del registro del último servicio.

Coste aproximado: 30,05 €.

	11.- ¿Están aisladas todas las calderas?
	· Las calderas sin aislamiento pierden calor hacia las zonas circundantes. Esto supone un gasto adicional de energía.
	· Compruebe que las calderas están debidamente aisladas (como mínimo 50 mm en el grosor del aislamiento).

· Si no están aisladas ponga una manta de 50 mm de roca mineral (muchos fabricante suministran aislantes a la medida para sus unidades)

Coste aproximado: 60,10 e a 150,25 €.

Nota: Asegúrese de que el aislante no interfiera con los quemadores o con el suministro de aire a la caldera.


	12.- ¿Están aisladas todas las tuberías de distribución, válvulas y acoples?
	· Las perdidas de calor en las tuberías puede reducirse en un 70% aislándolas.

· Se pierden cantidades importantes de calor por las válvulas (equivalentes a pérdida de calor de tuberías de 1 m) y acoples (equivalentes a tuberías de 0,5 m).
	· Inspeccione todas las tuberías, válvulas y acoples en las cercanías de la caldera.

· Aísle las tuberías de distribución que no contribuyan a calentar las zonas de trabajo.

Coste aproximado: 6,01 € por metro de tubería de 25 mm.
· Aísle todas las válvulas y acoples (de 50 o más milímetros) con camisas de extracción rápida.

Costeaproximado: 36,06 € por camisa de 50 mm.

	13.- ¿Usa calderas distintas para el agua caliente y la calefacción?
	· A ser posible el agua caliente y la calefacción deben venir de calderas distintas.

· La división del sistema le permite apagar las calderas de calefacción en el verano que se traduce en un ahorro económico.
	· Compruebe la instalación existente.

· Estudie la posibilidad de instalar una caldera menor para producir el agua caliente sanitaria en verano.

	14.- ¿Tienen sus calderas el tamaño adecuado para satisfacer las necesidades de la organización?
	· Quizá se haya instalado en un local que ya tenía una caldera.

· Tener una caldera mayor que la necesaria supone un coste económico adicional.
	· Compruebe si su caldera es del tamaño adecuado para sus necesidades actuales.
· Considere cambiar su caldera si es demasiado grande.
· Considere instalar una caldera  suplementaria par los periodos de menor demanda.
· Si tiene dudas busque asesoría profesional.

	15.- ¿Ha comprobado la eficiencia operativa de la caldera actual?
	· Los sistemas más antiguos generalmente son menos eficientes que los modernos (del 10 al 30 %).
	· Compruebe su caldera actual.

· Si se trata de un sistema antiguo, considere los beneficios de cambiarlo o modernizarlo.

· Busque asesoría profesional.


	16.- ¿Ha considerado la instalación de una caldera de elevada eficiencia energética?
	· Las calderas de condensación con más eficientes ya que recuperan la mayor cantidad de calor posible de los gases de escape.

· Las calderas de baja temperatura presentan un rendimiento estacional elevado.
	· Compruebe si tiene una caldera de elevada eficiencia energética.

· Estudie la posibilidad de instalar una caldera de elevada eficiencia energética cuando necesite renovar los equipos existentes.

· Asesórese por un profesional.








�  “The manager´s guide to reducing energy bills” editado por el Building Energy Conservation Support Unit del Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido.
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